
Aby zamówić – zadzwoń: (61) 29 67 484 / (61) 29 67 485 lub napisz e-mail: info@ergoprotect.com

Materiał: Standard - Naturalny/syntetyczny kauczuk 
nitrylowy - Kauczuk naturalny/nitrylowy

Wykończenie powierzchni: Monetowa

Wysokość produktu: 3 mm lub 4,5 mm

Temperatura pracy: -30°C do +70°C

Odporność na chemikalia: Łagodne kwasy i zasady

Metoda instalacji: Luźno ułożone lub przytwierdzone 
do powierzchni podłogi.

Kraj pochodzenia: Chiny lub UAE

COBAdot
Wykładzina nitrylowa/gumowa 
o wzorze monetowym

• Wykładzina o wzorze monetowym, dostępna w dwóch wersjach 
 o zwiększonej przyczepności:
1. COBAdot Standard – guma naturalna/syntetyczna.
2. COBAdot Nitryl  – guma naturalna/nitrylowa.

• Wersja nitrylowa gwarantuje wyjątkowo wysoką odporność na działanie 
olejów, smarów oraz substancji chemicznych.

• Powierzchnia o monetowym wzorze to połączenie stylowego wyglądu  
i wysokiej funkcjonalności.

• Produkt często stosowany do renowacji lub zabezpieczania podłóg.
• Wykładzina wykorzystywana w przemyśle i budownictwie jako produkt 

antypoślizgowy i wykończeniowy.
• Możliwość luźnego układania lub przyklejania do podłogi.
• Temperatura robocza: od -30°C do +70°C.

Wymiary Czarny Czarny Nitryl Szary Nitryl Waga

1,2 m x 10 m (3 mm) CDS010001 CDN010001 CDN060001 45,45 kg

1,2 m x metr bieżący (3 mm) CDS010001C CDN010001C CDN060001C 4,54 kg

1,2 m x 10 m (4,5 mm) CDS010002 CDN010002 CDN060002 80,35 kg

1,2 m x metr bieżący (4,5 mm) CDS010002C CDN010002C CDN060002C 7,80 kg

Specyfikacja techniczna

WERSJA 
NITRYL


