
Materiał: LDPE

Wykończenie powierzchni: Deseń siatki

Wysokość produktu: 25 mm

Temperatura pracy: -10°C do +60°C

Metoda instalacji: Zakładające się dachówki

Akcesoria: Krawędzie i narożniki

Wydajność produktu: Obciążenie 40 000 kg/m2.

Kraj pochodzenia: Chiny

Work Deck
Trwałość i odporność na działanie 
wózków i podnośników paletowych

• Łatwe w montażu, systemowe płytki podłogowe
• Wyjątkowa odporność – płytki mogą przenosić obciążenia punktowe  

o wartości 40 000 kg/m2.
• Mata wytrzymuje obciążenie wózków widłowych i „paleciaków”.
• Komfortowa alternatywa do twardych i zimnych posadzek.

Wymiary Niebieski Zielony Waga

Moduł 0,6 m x 1,2 m WD020001 WD040001 3,45 kg

Krawędź 0,6 m x 0,12 m WD020002 WD040002 0,30 kg

Narożnik 112 mm x 112 mm WD020003 WD040003 0,05 kg

Specyfikacja techniczna

Niebieski Zielony

Pomarańczowy Czarny

Wymiary Pomarańczowy Czarny Waga

Moduł 0,6 m x 1,2 m WD170001 WD010001 3,45 kg

Krawędź 0,6 m x 0,12 m WD170002 WD010002 0,30 kg

Narożnik 112 mm x 112 mm WD170003 WD010003 0,05 kg

Dostępne kolory

Aby zamówić – zadzwoń: (61) 29 67 484 / (61) 29 67 485 lub napisz e-mail: info@ergoprotect.com
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